ANEXO N° 3

PLAN VIAL PARA
CABECERAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI

ARTICULO 1°. El presente Plan Vial define los objetivos y politicas a seguir en los
aspectos viales que existen y se desarrollen en las cabeceras urbanas del municipio de

Ariguani.

CAPITULO 1

OBJETIVOS Y POLITICAS

ARTICULO 2°. El Plan Vial busca la implantaciéon de una malla vial basica que sirva
como elemento orientador al desarrollo urbano de El Dificil y demds cabeceras urbanas del

municipio. En forma mas especifica, el Plan Vial debe cumplir los siguientes objetivos:

- Satisfacer eficientemente los requerimientos de movilidad de personas y bienes
mediante la utilizacién adecuada de la infraestructura vial existente.

- El plan Vial propuesto debe ser lo suficientemente flexible como para permitir su
adaptacioén a los cambios de la ciudad del futuro.

- Debe buscar el mejoramiento ambiental de las dreas urbanas de Ariguani.

- Debe servir como mecanismo de control del desarrollo urbano de la ciudad.

ARTICULO 3°. Las politicas mediante las cuales el Plan Vial se propone alcanzar dichos

objetivos son las siguientes:

- Dar prioridad a aquellos programas viales que permitan una mejor integracién de las
diferentes zonas de la ciudad.

- Dar prioridad a los programas viales que permitan un mejor servicio de transporte



publico.
- Buscar la sectorizacién del espacio urbano en forma reticular buscando la continuidad
de las vias de la ciudad, debido a la forma de crecimiento propuesta.
- Dar prioridad a la ejecucion de proyectos viales en las zonas méds densamente pobladas.
- Estimular los programas de desarrollo vial por etapas.
- Hacer uso de los mecanismos de autogestion para la ejecucion de obras de utilidad

publica.

CAPITULO 11

DEFINICIONES

ARTICULO 4° . Para la correcta interpretacion del presente Plan, adoptanse las siguientes

definiciones:

AFECTACION : Es la accién tendiente a destinar un terreno para las obras de utilidad

publica o interés social.

ANCHO DE VIA: Es la medida de la zona de uso publico destinada a andenes, calzadas y

separadores, las cuales en conjunto representan la seccion transversal de la via.

ANDEN: Es la parte de la via destinada al trafico de peatones.

ANTEJARDIN: Es el drea libre, privada, comprendida entre la linea de demarcacién y el
paramento de la construccion, sobre la cual no se permite ningin tipo de construccion.
Cuando no existe antejardin, la linea de demarcacién coincide con el paramento de

construccion.

CALLE: Es la via urbana cuya direccién predominante es de oriente a occidente
(especificamente para la cabecera municipal). Y en las demds cabeceras urbanas de acuerdo

a la orientacion existente.



CARRERA: Es la via urbana cuya direccién predominante es de norte a sur
(especificamente para la cabecera municipal). Y en las demds cabeceras urbanas de acuerdo

a la orientacion existente.

CARRIL: Es la superficie en que se puede dividir longitudinalmente una calzada, con

ancho suficiente para la circulacién de un vehiculo.

CONTROL PARCIAL DE ACCESQO: Es la reglamentacién que da prioridad a una via de

transito sobre otra via, con el fin de seleccionar los accesos y cruces a nivel.

CRUCE: Es el punto de convergencia de dos o mds vias.

DEMARCACION: Es la fijacién de la linea que delimita la propiedad privada de las zonas

de uso publico.

INTERSECCION: Es el cruce de dos o mds vias que requiere la solucién de todos los

flujos con sistemas de control de trafico u obras de infraestructura.

INTERSECCION CANALIZADA: Es un cruce a nivel que persigue separacion de los
movimientos por direcciones sencillas, controlando mediante seméforos, sefiales y disefio

geométrico especial los movimientos, cuyos volimenes asi lo justifiquen.

LINEA DE PARAMENTO: Es la linea por la cual pasa el plano vertical que fija el limite

entre la prioridad privada y las zonas de uso publico.

PROYECTO DE CONSTRUCCION: Es el conjunto de planos y documentos necesarios
para la construccién de una via que deben ser elaborados con base en el trazado y

especificaciones técnicas correspondientes.

SECCION TRANSVERSAL DE UNA VIA: Es el corte de una via que especifica su
ancho, las dimensiones de las calzadas, separadores, andenes, sardineles, zonas verdes y

demds elementos que la conforma. (Véase planos de secciones de vias adjuntos).



SEPARADOR: Es la zona verde o dura de la via, colocada en direccion paralela a su eje
para canalizar flujos de trafico, controlar maniobras inadecuadas y proporcionar proteccién

a los peatones, Pueden ser centrales, intermedios o laterales.

TRAZADO DE UNA VIA: Es el proyecto preliminar definido en planta y seccién
transversal, dado por la Oficina de Planeacién Municipal y con base en el cual deberan

adelantarse el anteproyecto y proyecto de construccion de via.

VIA: Es la zona de uso publico destinada al movimiento de peatones y vehiculos.

VIA DEL PLAN VIAL: Denominacién que se refiere a una via de la malla vial arterial,

concepto que se explica en el siguiente capitulo.

VIA LOCAL: Denominacién que se refiere a una via de la red de vias locales, concepto

que se explica en el siguiente capitulo.

ZONA DE RESERVA VIAL: Es la franja de terreno necesaria para la futura construccién
o ampliacién de una via, la cual serd tenida en cuenta por la Oficina de Planeacién

Municipal para afectar los predios correspondientes.

CAPITULO III

SISTEMAS VIALES

ARTICULO 5° . Adéptase la siguiente clasificacion de sistemas viales:

SISTEMA VIAL GENERAL: Es el conjunto global de las vias construidas y las zonas de

reserva para futuros proyectos viales que tienen como fin especifico permitir la movilidad

de las personas y los bienes. — Dicho sistema estd constituido por la malla vial arterial y la

red de vias locales.



1. Malla vial arterial: Esta constituida por los siguientes subsistemas.

1.1~ Subsistema regional: Es el conjunto de vias bidireccionales destinadas a soportar,
principalmente los flujos de traficos originados por el transporte interurbano de

personas y bienes.

1.2 Subsistema bdésico: Es el conjunto de vias urbanas que por su longitud y
caracteristicas de disefio soportan, principalmente el trafico ocasionado por el

transporte publico y permiten la conexién con la red local.

2. Red de vias locales: Es el conjunto de vias peatonales y vehiculares que tienen como
funcién permitir la penetracion y el trafico local causado principalmente por el

transporte individual.

ARTICULO 6°. Adodptase la clasificacion de ancho de via que se describe a continuacion.

Este ancho incluye los espacios correspondientes a calzada, separadores y andenes.

V-1 : ancho minimo 22 MTS

V-2 Ancho minimo 20 MTS

V-E1 Ancho minimo 38 MTS Avenida de acceso en zonas propuestas de expansion
V-E2 Ancho minimo 22 MTS Avenidas o vias internas de doble calzado.

V-3 Ancho minimo 12 MTS

V-4 Ancho minimo 11 MTS

ARTICULO 7°. Las vias de la malla vial arterial debe ser tipo V-1, V-E1, V-E2, o V2.

Las vias de la red vial local deben ser de tipo V-3, V-4.

PARAGRAFO: Adédptase los esquemas de secciones transversales viales que se muestran
en planos como forma de disefio de las vias del Plan Vial de las cabeceras urbanas de
Ariguani. Estas especificaciones solamente podrdn ser cambiadas por la Junta de

Planeacion Municipal a solicitud de la oficina de Planeacién Municipal.



CAPITULO IV

MALLA VIAL ARTERIAL

ARTICULO 8°. Adéptase para El Dificil como malla vial arterial, el trazado, la
clasificacion, especificaciones y uso de las vias conforme al plano nimero 058108
"propuesta vial", el cual hace parte del presente Plan. El original de este plano, en escala
1:2.500 firmado por el Sefior Alcalde, el Presidente del Concejo Municipal y el jefe de la
Oficina de Planeacion Municipal, permanecerd en la Notaria de El Dificil y ésta

suministrard copias autenticadas a las personas naturales o juridicas interesadas.

ARTICULO 9°. Los trazados, funciones y especificaciones de las vias incluidas en el
plano a que hace referencia el articulo anterior, solamente podrdn ser modificados por la
Oficina de Planeacién Municipal, previo concepto favorable de la Junta de Planeacion

Municipal.

CAPITULO V

NORMAS Y ASPECTOS INSTITUCIONALES

Para el correcto uso, disefio y complementacion del Sistema Vial de las dreas urbanas de

Ariguani se tendrdn en cuenta las normas generales que se especifican a continuacion:

ARTICULO 10°. La oficina de Planeaciéon Municipal es la encargada de ejercer el control
fisico de la dreas urbanas de tal forma que se garantice su desarrollo armoénico. La
secretaria de Obras Publicas o quien haga las veces, como entidad ejecutora, debe velar por

el buen estado de las obras publicas municipales.



ARTICULO 11° A partir de la fecha requerirdn alineamiento especial las propiedades
situadas sobre las vias contempladas en el plano denominado Propuesta Vial. El
alineamiento se exigird a todas aquellas obras que impliquen remodelacién, adicién o

demolicion de construccion.

ARTICULO 12°. Cuando se produzcan retrocesos de fachadas, los duefios de las
edificaciones deberdn simultineamente construir las obras de anden conforme al proyecto

definitivo de la via.

ARTICULO 13°. Toda adjudicacién que se haga a una firma consultora para el disefio de
un proyecto deberd llevar el visto bueno de la Oficina de Planeacién Municipal y la
Interventoria de ésta durante su proceso de disefio para su ejecucion, el proyecto deberd

obtener aprobacion de la Junta de Planeacion.

ARTICULO 14°. El proyecto de una via debe incluir los planos y especificaciones
necesarias para su construccion que comprenden: topografia, vias existentes en la zona,
trazado de la via y empates con vias existentes, localizacion, plantas, perfiles y rasantes,
secciones transversales, planos completos de servicios publicos, catastro, paisajismo,
especificaciones y detalles de construccidn, afectaciones, lineas de paramentos (anteriores y
la resultantes con el proyecto), en plantas 1:2000 o 1:5.000 y otros topicos que a juicio de

la Oficina de Planeacion Municipal sean necesarias.

ARTICULO 15° Para la elaboracién de los disefios viales de que habla el articulo anterior

deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1) Los separadores de las vias V-1E, V-2B, de que habla el presente Plan, solamente

podréan ser cruzados por vias de la malla vial arterial. V-1.(ver Articulo 19).

i1) En aquellos casos en que el ancho propuesto para una via sea menor que el ancho
actual de la zona de uso publico, la franja sobrante serd utilizada como zona verde o
en su defecto, si la Oficina de Planeacién Municipal lo considera conveniente, serd

utilizada para la construccion de bahias de estacionamientos o paraderos de buses.



ARTICULO 16°. Las vias correspondientes a la red local en terrenos en procesos de
urbanizacién, deberan ser construidas y cedidas gratuitamente al Municipio de Ariguani por
parte del urbanizador. Si la zona no dispone de servicios publicos de acueducto y/o
alcantarillado, el urbanizador entregaran la via en tierra afirmada. De cualquier manera, el

urbanizador deberd entregar a satisfaccion los andenes, construidos en concreto.

ARTICULO 17°. Todo proyecto del plan maestro de acueducto y alcantarillado que tenga
relacion con algin proyecto vial, deberd ser consultado a la Oficina de Planeacion

Municipal.

ARTICULO 18°. Todo proyecto urbanistico que se ubique sobre las vias de acceso y via
variante proyectada en la cabecera municipal deberd contar con una via alterna o de
servicio urbano de siete metros paralela a la misma y un retiro o zona verde de la autopista

o variante de 30 metros.

ARTICULO 19° La conexidén o interseccion de vias a la doble calzada o avenidas, no
debe realizarse a menos de 500 metros entre cada interseccion, y deben disponer de bahias

de desaceleracion vehicular.

ARTICULO 20°. La administracién municipal debera incrementar los planes, programas y

proyectos identificados en el plan vial:

» Conformacién y creacion del servicio de transito y transporte.

» La secretaria de Transito, o a quien corresponda, deberd sefalizar horizontal y
verticalmente las vias y realizar campafias comunitarias de educacion vehicular y

peatonal.

ARTICULO 21°. Las divergencias que pudieran presentarse en la interpretaciéon del
presente Plan, serdn resueltas por la Junta de Planeacion Municipal, previa consulta a la

Oficina de Planeacién Municipal.






