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Projection: Transverse Mercator

False Easting: 1'000.000

False Northing: 1'000.000
Central Meridian: -74,07750792
Scale Factor: 1

Latitude Of Origin: 4,59620042
Linear Unit: Meter
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SISTEMA ACUIFERO

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR

Acuiferos de muy alta productividad, capacidad
especifica promedio mayor de 5.0 /m/s

Sistemas de acuiferos continuos de extension regional y local, conformados por sedimentos
cuaternarios no consolidados de ambiente fluvial. Acuiferos libres y confinados con agua
generalmente de buena calidad quimica.

SISTEMA ACUIFERO

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMI

TADOS A NINGUN RECURSO DE AGUAS SUBTERRANEAS
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AGUAS

DEL MAGDALENA

ORDENAMIENTO Y MANEJO - POMCAS
CONVENIO DE COOPERACION TECNICO - CIENTIFICA

N° 001 DE 2009

PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE

1684000

Acuiferos de muy baja productividad, capacidad
especifica promedio menor de 0.05 m/s,
condiciones que pueden ser variables en las

Zonas costeras

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos por depdsitos
cuaternarios no consolidados de ambientes lacustre, deltaicos v marinos y por rocas
sedimentarias terciarias a cretacicas poco consolidadas a muy consolidadas, de origen
continental o marino. Almacenan aguas de regular a mala calidad quimica, salada en regiones
costeras.
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Pl{EBLOVIEJO

Acuiferos de muy baja a ninguna productividad,
capacidad especifica promedio menor de 0.05

m/s

Complejo de rocas igneo- metamadrficas con muy baja a ninguna productividad, muy compacta
v en ocasiones fracturadas, terciarias a precambricas. Almacenan aguas de buena calidad
guimica. Con frecuencia se encuentran fuentes termales asociadas a la tectdnica.
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