GEOMORFOLOGIA - HUMEDAL CIENAGA CERRO DE SAN ANTONIO
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Projection: Transverse Mercator
False Easting: 1'000.000
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Geomorfolégica Descripcion
Localizadas entre los 60 y 240 msnm con una altura

relativa menora 50 m. Su inclinacion general varia
Lomas y Colinas |entreel 7y el 12%, con una longitud inferiora 50 m, |}
formas convexas, cimas planas y redondeadasy
valles abiertos poco profundos.

Presenta inclinaciones inferiores a| 3%, de grandes —~—____
extensiones (de kilometros), formas planas a plano- %% {7
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Plano de

Inundacion A 2 :
concavas y vallecitos abiertos poco profundos.

Presentaninclinaciones entre el 0%y el 3%, con
longitudes mayores a 300 m, formasrectas y
vallecitos abiertos poco profundos.

Localizadas hasta los 60 msnm. Su inclinacion
Lomasy general variaentre el 7 y el 12%, con longitud

T
Ondulaciones |inferiores a 50 m, formas convexas, cimas planas a @

Subreciente
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redondeadas y valles abiertos poco profundos.
Ubicados en los drenajes naturales de la cuenca con
una altura relativa inferiora 50 m. Su inclinacion
Vallecito general variaentre el 0 y el 3%, con 50 a 100 m de
amplitud, formas rectas, valles abiertos poco
profundos.
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